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0 REFUERZO PILARES

NOTA
LAS COTAS DE ALTURA DE LOS ELEMENTOS CONSTRLCTIVOS ES DRIENTATIVA. PREVIA ALA EJECUCION DE LAS MISMAS SE DEBEN
VERIFICAR LAS COTAS
PERFECTAMENTE NIVELADO CON LAS DEL EDIFICIO EXISTENTE

NOTA:
'ANTES DE EJECUTAR LOS FORJADOS DE PLANTA SE DEBE VERIFIGAR CON EL DEL 1URD CORTINA L

DE PISO TERMINADO Y ESTRUGTURA DEL EDIFICIO EXISTENTE. EL PAVIMENTO DE LA AUPLIACION DEBE QUEDAR

PLANTA DEL MURO CORTINA Y SUS ANGLAJES. S ES NECESARIOS SE AJUSTARA LA DIENSION DEL FORJADO PARA QUE LA CARA
EXTERIOR DEL VIDRIO ESTE EN EL MISKIO PLANO QUE EL EXISTENTE

NOTA:

LAS COTAS DE REPLANTED DE LOS ASEOS ADAPTADDS ESTAN SERALADAS EN FNCION DE LOS SANITARIOS DEFINIDOS EN
PRESUPLESTO ES GASO DE MODIFICARSE DEBEN REVISARSE ESTAS COTAS

EN EL REPLANTED GENERAL DE LA OBRA Y ANTES DEL INICIO DE LA DEBE PONER ESPECIAL

DIMENSIONADO DE LOS NUCLEOS DE ASCENSORES VERIFICANDO LAS DIENSIONES MINILIAS CON EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.

PARA CLIPLIR CON LA CAPACIDAD DE CABINAS PARA EL TRANSPORTE DE CAMAS.
LEVENDA

JDE: JUNTA DE DILATACION DE LA ESTRUCTURA

JDC: JUNTA DE DILATACION DE LA CUBIERTA

ADEMAS DE LAS JUNTAS DE DILATACION DE LA CUBIERTA (JDC) INDICADAS EN PLANO SE DISPONDRAN JUNTAS DE DILATACION (D)
ENTODOS LOS ENCUENTROS CON LOS PARAIENTOS VERTICALES.
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